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Dados Técnicos 
Estante lactário mod. L1250TR

Caixa 
Material: em MDP com espessura de 18mm 
revestido nas 2 faces com laminado melaminico 
de baixa pressão, tratamento anticrobiano nas 
superfícies, com topo frontal encabeçado com 
fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila), 
com mesmo acabamento e cor e tonalidade do 
laminado melaminico de baixa pressão, cologem 
das fitas com adesivo à base de PUR, através de 
processo de “Hot Melting”, dimensões acabadas 
das fitas largura de 18mm (±0,2mm) e espessura 
de 3mm (±0,2mm), os raios das bordas deverão 
ser usinados com raio de 3mm.

Sistema de montagem: Sistema de encaixe Hettich.

Construção: Todos os cantos arredondados sem 
rebarbas ou partes cortantes.

Suporte de parede: Sistema Hettich com ajuste 
de nível.
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Prateleiras
Material: em MDP com espessura de 18mm 
revestido nas 2 faces com laminado melaminico 
de baixa pressão, tratamento anticrobiano nas 
superfícies, com topo frontal encabeçado com 
fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila), 
com mesmo acabamento e cor e tonalidade do 
laminado melaminico de baixa pressão, cologem 
das fitas com adesivo à base de PUR, através de 
processo de “Hot Melting”, dimensões acabadas 
das fitas largura de 18mm (±0,2mm) e espessura 
de 3mm (±0,2mm), os raios das bordas deverão 
ser usinados com raio de 3mm.

Fixação: Através de suportes injetados em Zamak 
com acabamento niquelado possuem pino de 
segurança evitando o tombamento da prateleira.

Garantia
Clique para consultar nosso Termo de garantia.

Dimensões (mm)

https://metadil.com.br/termo-de-garantia/

