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Dados Técnicos 
 Armário com visor para dispositivos 

móveis porta esquerda mod. ASC5888E

Caixa
Corpo composto por: Chapéu em MDP com 
espessura de 18mm revestido nas 2 faces com 
laminado melaminico de baixa pressão, tratamento 
anticrobiano nas superfícies, com topo frontal 
encabeçado com fita de bordo em PVC (cloreto 
de polinivinila), com mesmo acabamento e cor 
e tonalidade do laminado melaminico de baixa 
pressão, cologem das fitas com adesivo à base 
de PUR, através de processo de “Hot Melting”, 
dimensões acabadas das fitas largura de 18mm 
(±0,2mm) e espessura de 3mm (±0,2mm), os raios 
das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm.

Porta com visor
Porta: em MDP com espessura de 18mm revestido 
nas 2 faces com laminado melaminico de baixa 
pressão, tratamento anticrobiano nas superfícies, 
com 4 topos encabeçados com fita de bordo 
em PVC (cloreto de polinivinila), com mesmo 
acabamento e cor e tonalidade do laminado 
melaminico de baixa pressão, colagem das fitas 
com adesivo à base de PUR, através de processo 
de “Hot Melting”, dimensões acabadas das fitas 
largura de 18mm (±0,2mm) e espessura de 
3mm (±0,2mm), os raios das bordas deverão ser 
usinados com raio de 3mm. 

Fechadura comprimento de 20mm (±0,5mm) e 
diâmetro Ø18,75mm, apresenta aba para fixação, 
possui chave escamoteável, rotação 180 graus 
acabamento niquelado. 

Dobradiças de eixo simples com tecnologia 
de montagem por deslizamento e rolo visível, 
comprimento do rolo 24mm, diâmetro do role, 
diâmetro do caneco de 35mm e profundidade de 
12,5mm fabricado em zinco fundido sob pressão 
acabamento niquelado, abertura das portas de até 
260º(±10º). Proteção das dobradiças em chapa de 
aço carbono com acabamento niquelado.

A parte vazada translucido é colocado 
policarbonato transparente de alta resistência.

Puxadores Redondos: embutidos, fabricados em 
polipropileno injetado.

Segurança: Todos cantos arredondados com raios 
de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes.

4 Prateleiras para armazenamento dos 
dispositivos móveis: fabrica em chapa de 
aço carbono com espessura mínima de 1,9mm 
dobrada em um formato U.

Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa 
salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas 
e câmara com exposição ao dióxido de enxofre 
no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo 
de tratamento da superfície metálica com 
nanotecnologia, que garantem grande resistência 
mecânica e excelente acabamento).

Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a 
pó com polimerização em estufa, possui agente 
antimicrobial e isento de metais pesados, com 
película mínima de 100 mícrons.

Garantia
Clique para consultar nosso Termo de garantia.

Laudos em conformidade com as 
normas ABNT
•	Relatório de análise química da tinta utilizada 

nas estruturas metálicas com a determinação 
de migração de metais pesados conforme NBR 
NM300-3:2011. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Atendendo a lei federal nº11762 
de 1º de agosto de 2008.

•	Relatório de avaliação de névoa salina em peças 
metálicas conforme NBR17088:2023 mediante 
a ensaio com duração mínima de 500horas 
e avaliada conforme ISO 4628:2022 e NBR 
5841:2015. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Com grau de empolamento em 
d0/t0 e grau de enferrujamento Ri0.

•	Relatório de avaliação de grau de corrosão por 
atmosfera úmida saturada, conforme NBR8095 
mediante a ensaio com duração mínima de 
500horas e avaliada conforme ISO4628:2015 e 

NBR5841:2015. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Com grau de empolamento em 
d0/t0 e grau de enferrujamento Ri0.

•	Relatório de avaliação de corrosão por exposição 
ao dióxido de enxofre conforme NBR8096 
mediante a ensaio com duração de 4 ciclos 
e avaliada conforme ISO 4628:2015 e NBR 
5841:2015. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Com grau de empolamento em 
d0/t0 e grau de enferrujamento Ri0.

•	Relatório de determinação da espessura da 
camada de tinta da superfície metálica conforme 
NBR 10443:2008 e a norma ASTM D7091:2013. 
Emitido por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, com espessura mínima de 100μm.

•	Relatório de determinação de aderência da 
tinta conforme norma NBR11003:2009 versão 
corrigida de 2010. Emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, com destacamento 
na intersecção de 0mm, classificação Y0, 
destacamento ao longo das incisões 0mm e 
classificação X0.
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Dados Técnicos 
 Armário com visor para dispositivos móveis 

com porta esquerda colorida mod. ASC5888CE

Caixa
Corpo composto por: Chapéu em MDP com 
espessura de 18mm revestido nas 2 faces com 
laminado melaminico de baixa pressão, tratamento 
anticrobiano nas superfícies, com topo frontal 
encabeçado com fita de bordo em PVC (cloreto 
de polinivinila), com mesmo acabamento e cor 
e tonalidade do laminado melaminico de baixa 
pressão, cologem das fitas com adesivo à base 
de PUR, através de processo de “Hot Melting”, 
dimensões acabadas das fitas largura de 18mm 
(±0,2mm) e espessura de 3mm (±0,2mm), os raios 
das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm.

Porta com visor
Porta: em MDP com espessura de 15mm 
revestido nas 2 faces com laminado melamínico 
de alta pressão texturizado de 0,8(±0,1)mm de 
espessura, colado com adesivo atóxico, com 4 
topos encabeçados com fita de bordo em PVC 
(cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento e 
cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa 
pressão da caixa, colagem das fitas com adesivo à 
base de PUR, através de processo de “Hot Melting”, 
dimensões acabadas das fitas largura de 18mm 
(±0,2mm) e espessura de 3mm (±0,2mm), os raios 
das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. 

Fechadura comprimento de 20mm (±0,5mm) e 
diâmetro Ø18,75mm, apresenta aba para fixação, 
possui chave escamoteável, rotação 180 graus 
acabamento niquelado. 

Dobradiças de eixo simples com tecnologia 
de montagem por deslizamento e rolo visível, 
comprimento do rolo 24mm, diâmetro do role, 
diâmetro do caneco de 35mm e profundidade de 
12,5mm fabricado em zinco fundido sob pressão 
acabamento niquelado, abertura das portas de até 
260º(±10º). Proteção das dobradiças em chapa de 
aço carbono com acabamento niquelado.

A parte vazada translucido é colocado 
policarbonato transparente de alta resistência.

Puxadores Redondos: embutidos, fabricados em 
polipropileno injetado.

Segurança: Todos cantos arredondados com raios 
de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes.

4 Prateleiras para armazenamento dos 
dispositivos móveis: fabrica em chapa de 
aço carbono com espessura mínima de 1,9mm 
dobrada em um formato U.

Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa 
salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas 
e câmara com exposição ao dióxido de enxofre 
no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo 
de tratamento da superfície metálica com 
nanotecnologia, que garantem grande resistência 
mecânica e excelente acabamento).

Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a 
pó com polimerização em estufa, possui agente 
antimicrobial e isento de metais pesados, com 
película mínima de 100 mícrons.

Garantia
Clique para consultar nosso Termo de garantia.

Laudos em conformidade com as 
normas ABNT
•	Relatório de análise química da tinta utilizada 

nas estruturas metálicas com a determinação 
de migração de metais pesados conforme NBR 
NM300-3:2011. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Atendendo a lei federal nº11762 
de 1º de agosto de 2008.

•	Relatório de avaliação de névoa salina em peças 
metálicas conforme NBR17088:2023 mediante 
a ensaio com duração mínima de 500horas 
e avaliada conforme ISO 4628:2022 e NBR 
5841:2015. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Com grau de empolamento em 
d0/t0 e grau de enferrujamento Ri0.

•	Relatório de avaliação de grau de corrosão por 
atmosfera úmida saturada, conforme NBR8095 
mediante a ensaio com duração mínima de 
500horas e avaliada conforme ISO4628:2015 e 

NBR5841:2015. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Com grau de empolamento em 
d0/t0 e grau de enferrujamento Ri0.

•	Relatório de avaliação de corrosão por exposição 
ao dióxido de enxofre conforme NBR8096 
mediante a ensaio com duração de 4 ciclos 
e avaliada conforme ISO 4628:2015 e NBR 
5841:2015. Emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO. Com grau de empolamento em 
d0/t0 e grau de enferrujamento Ri0.

•	Relatório de determinação da espessura da 
camada de tinta da superfície metálica conforme 
NBR 10443:2008 e a norma ASTM D7091:2013. 
Emitido por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, com espessura mínima de 100μm.

•	Relatório de determinação de aderência da 
tinta conforme norma NBR11003:2009 versão 
corrigida de 2010. Emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, com destacamento 
na intersecção de 0mm, classificação Y0, 
destacamento ao longo das incisões 0mm e 
classificação X0.

15 cm

8
8

 c
m

60 cm

https://metadil.com.br/termo-de-garantia/

